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Een oplosmiddelvrij, 2 componenten, epoxy dichtzet massa. Hoog visceus.

Eigenschappen: Afwerklaag van de Fleurit -vioersystemen teneinde deze te "verzegelen".

Bij 1 laag- afwerking worden de porién grotendeels afgesloten.
Bij 2 lagen- afwerking wordt de vloer aan de bovenzijde nagenoeg volledig gesloten
afgewerkt.

Toepassen:

Oplosmiddelvrij. Slag-, stoot- en slijtvast en een goede doorharding.

Uitstekende chemische bestendigheid (alkalibestendig).

Technische eigenschappen:

Soortelijk massa
Viscositeit

Kleur

Vaste stof gehalte
Vlampunt DIN 51758

Verpakking
Opslag

Mengverhouding

Verwerkingstemperatuur /
Relatieve luchtvochtigheid
Potlife

Verwerkingscondities/
uitharding

Verbruik

Gereedschap

Verdunning

Reiniging gereedschappen
Gevaren

1,1 kg/liter

Ca. 4500 mPa.s bij +20°C
Semi-transparant, hoogglans
100%

A- component

B- component

5 kg /set

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Verpakking goed gesloten houden.
Ca. 8 maanden houdbaar na leverdatum. Aangebroken verpakkingen
zijn beperkt houdbaar.

ca. +130°C
ca. +130°C

A- component 66.08%
B- component 33.92%
Boven +5°C.

nvt

Bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid;

- na 24 uur beloopbaar

- na 3 dagen mechanisch belastbaar

- na 7 dagen chemisch belastbaar (volledig uitgehard)

Bij lagere temperatuur vanzelfsprekend langere droogtijd in acht nemen.
nvt

Stevig inwasbord; wisser; 2 componenten roller.

nvt

FLEURIT Gereedschapreiniger

Zie veiligheidsinformatieblad

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invioed
plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingsmethode vereisen, leidt deze
technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals
vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
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